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Η κεραία Spiderbeam σχεδιάστηκε έχοντας ως γνώµονα τις 
ανάγκες και τις επιθυµίες ενός DXer. Πρόκειται για µία 
πλήρη, full-size τρίµπαντη κεραία yagi, φτιαγµένη από 
σύρµα και fiberglass.  
 
Το συνολικό βάρος της κεραίας είναι µόνο 6kg (12lbs), κάτι 
που την καθιστά ιδανική για φορητή χρήση. Μπορεί να 
µεταφερθεί αλλά και να συναρµολογηθεί εύκολα µόνο από 
ένα άτοµο. Ένας µικρός τηλεσκοπικός ιστός και ένας 
ρότορας τύπου TV είναι αρκετά, κρατώντας έτσι µικρό το 
συνολικό βάρος του συστήµατος της κεραίας. Το µήκος του 
κιβωτίου µεταφοράς είναι µόνο 1,20m (4ft).  
 
Παρόλο που η κεραία είναι ελαφριά ως µια mini beam, 
διατηρεί την απολαβή και το λόγο F/B µιας τυπικής 
τρίµπαντης κεραίας πλήρους µεγέθους. Μπορεί να αντέξει 
µέγιστη ισχύ 2 KW HF συνεχώς. 
 
Όταν εγκαθιστούµε κεραίες HF, ένα σηµαντικό ζήτηµα είναι να τις τοποθετήσουµε όσο πιο ψηλά γίνεται. 
Μια κεραία µε σχετικά χαµηλή απολαβή, τοποθετηµένη ωστόσο ψηλά, θα αποδόσει καλύτερα από µία 
κεραία µε µεγαλύτερη απολαβή αλλά τοποθετηµένη χαµηλότερα. Το µικρό βάρος της Spiderbeam λοιπόν 
σας επιτρέπει να την τοποθετήσετε ψηλά, αλλά και να επιλέξετε τα πιο προνοµιακά σηµεία. 
 
Μπορείτε να την χρησιµοποιήσετε όταν ταξιδεύετε, ενεργοποιώντας ένα κοντινό βουνό, νησί, κάστρο ή 
φάρο, να τη βάλετε στην σκεπή σας µόνο για το contest το Σαββατοκύριακο – αυτή η κεραία πάει παντού, 
εκεί που δεν θα πήγαινε ποτέ µια συµβατική, βαριά τρίµπαντη κεραία.  
 
Η συναρµολόγηση της κεραίας είναι πολύ εύκολη, ακόµα και για αρχάριους. ∆εν υπάρχουν περίπλοκα 
εξαρτήµατα που µπορεί να σπάσουν. ∆εν απαιτείται διαδικασία συντονισµού που θα δυσκολέψει έναν 
αρχάριο. Το κόστος των υλικών της κεραίας είναι µικρό, και επίσης δε χρειάζεται κάποιο ακριβό ρότορα ή 
πύργο. Ακόµα και αν πέσει και σπάσει, δεν θα «πονέσει» πολύ!!! ☺ 
 
 
Λεπτοµέρειες της κατασκευής: 
Ο στηρικτικός σκελετός fiberglass συγκρατεί 3 
κεραίες yagi διαπλεγµένες µεταξύ τους για τα 
20/15/10m (δεν χρειάζονται κυµατοπαγίδες)    
-   3-στοιχείων yagi για τα 20m 
-   3-στοιχείων yagi για τα 15m  
-   4-στοιχείων yagi για τα 10m 
Σε αντίθεση µε τις τυπικές yagi, τα στοιχεία των 
ανακλαστήρων και των κατευθυντήρων είναι 
διαµορφωµένα σε σχήµα V.  
  
Τα τρία διεγειρόµενα στοιχεία είναι τρία 
διαφορετικά δίπολα, τα οποία είναι όλα 
συνδεδεµένα σε ένα κοινό σηµείο τροφοδοσίας. 
Η σύνθετη αντίσταση του σηµείου τροφοδοσίας 
είναι 50Ω, τροφοδοτούµενο από ένα 
αποπνικτικό πηνίο τύπου W1JR καθώς και 
balun, καθιστώντας το ιδιαίτερα απλό αλλά και 
στιβαρό σύστηµα τροφοδοσίας. ∆εν χρειάζεται 
να έχετε την έγνοια φάσεων ή συστηµάτων 
προσαρµογής. 

 
Η spiderbeam σε έναν τηλεσκοπικό 
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Τα συρµάτινα στοιχεία είναι φτιαγµένα από πλεγµένο, επιχαλκωµένο ατσάλινο σύρµα (σηµαντικό, για την 
αποφυγή παραµορφώσεων λόγω επιµήκυνσης!) ενώ οι αντηρίδες είναι από υψηλής αντοχής σχοινιά 
PVDF Monofil και Kevlar®. 
Τα σύρµατα προσδένονται στα µονωτικά στηρίγµατα (spreaders) µε ταινίες Velcro® διπλής όψεως, 
µειώνοντας έτσι τους χρόνους συναρµολόγησης και αποσυναρµολόγησης. Όλα τα υλικά είναι φυσικά 
ανθεκτικά σε ακτινοβολία UV και αδιάβροχα. 
 
Το στηρικτικός σκελετός spider αποτελείται από 4 µονωτικά στηρίγµατα (spreaders) από fiberglass 
µήκους 5m, τα οποία λύονται σε τµήµατα του 1m για µεταφορά. Ο κεντρικός αρµός αποτελείται από 
αλουµινένια ελάσµατα και σωλήνες. Η θέση του ιστού στήριξης έχει σχεδιαστεί ώστε να διαπερνά το 
κέντρο βάρους της κεραίας, ώστε η µάζα και η ροπή να κατανέµονται βέλτιστα στον ιστό και στον ρότορα. 
Αυτό ανακουφίζει τα τελευταία από σηµαντικό φορτίο, ενώ βοηθάει παράλληλα την εγκατάσταση της 
κεραίας σε ελαφρείς φορητούς ιστούς. Η ακτίνα περιστροφής είναι 5m. 
 
 
Τεχνικά Στοιχεία (3-Μπαντο Μοντέλο): 
 

µπάντα 
κέρδος 

(στον ελεύθερο 
χώρο) 

κέρδος 
(στα 15m πάνω από 

το έδαφος) 

Λόγος 
F/S 

 

Λόγος F/B 
(σε όλη την 

µπάντα) 
SWR 

20m 6.7 dBi      (4.5 dBd) 11.7 dBi      (4.5 dBd) 13 dB 15-20 dB < 1.5   (14 – 14.4 MHz) 
15m 6.9 dBi      (4.7 dBd) 12.3 dBi      (4.7 dBd) 17 dB 20-25 dB < 1.5   (21 – 21.5 MHz) 
10m 7.1 dBi      (4.9 dBd) 12.6 dBi      (4.9 dBd) 19 dB 20-25 dB < 2      (28 – 29.3 MHz) 

 
Συµπερασµατικά, η κεραία συµπεριφέρεται ως µία τυπική µοντέρνα τριµπαντη yagi µε µπούµα µήκους 6-
7m. 
 Ο πρόσθιος λοβός είναι σχετικά ευρύς (λόγος front-to-side F/S είναι λιγότερος από 20dB), κάτι το οποίο 
συµβαίνει λόγω των λυγισµένων στοιχείων. (Τουλάχιστον στα κοντεστ, αυτό το θεωρούµε πλεονέκτηµα 
καθώς µπορούµε να ακούµε σταθµούς που καλούν από το «πλάι»). Ο λόγος F/S είναι σταθερός σε όλο 
το εύρος της µπάντας. 
Ο λόγος front-to-back F/B κορυφώνεται στο κέντρο της µπάντας και πέφτει στο 70% στα άκρα της 
µπάντας. 
Το forward gain µένει σχεδόν σταθερό σε όλο το εύρος της µπάντας (απόκλιση µικρότερη από ±5%). 
 
Για φορητή χρήση σε contest είναι φυσικά πολύ εύκολο να χρησιµοποιήσετε ένα σετ συρµάτων 
βελτιστοποιηµένα για CW Contests και ένα άλλο σετ για SSB Contests, αξιοποιώντας έτσι και το 
τελευταίο dB της κεραίας! 
 
Μια άλλη ιδέα είναι να τοποθετήσετε 2 Spiderbeams σε συστοιχία, κάτι το οποίο θα ήταν ιδιαίτερα απλό 
µε έναν κανονικό πύργο. 
 
 
5-Μπαντο Μοντέλο (20-17-15-12-10m) 
Αυτή η κεραία µπορεί να αναβαθµιστεί για να καλύπτει 5 µπάντες µε την προσθήκη 2 επιπλέον 
ανακλαστήρων και 2 επιπλέον διεγειρόµενων στοιχείων για τα 12m και 17m. Η τροφοδοσία γίνεται πάλι 
µε την χρήση µόνο ενός καλωδίου καθόδου ! 
 

µπάντα 
κέρδος 

(στον ελεύθερο 
χώρο) 

κέρδος 
(στα 15m πάνω από 

το έδαφος) 

Λόγος 
F/S 

 

Λόγος F/B 
(σε όλη την 

µπάντα) 
SWR 

20m 6.7 dBi      (4.5 dBd) 11.7 dBi      (4.5 dBd) 13 dB 15-20 dB < 1.5   (14 – 14.4 MHz) 

17m 5.4 dBi      (3.2 dBd) 10.5 dBi      (3.2 dBd) 15 dB 20-25dB   < 1.5   (18.0 – 18.2 MHz) 

15m 6.9 dBi      (4.7 dBd) 12.3 dBi      (4.7 dBd) 17 dB 20-25 dB    < 2      (21 – 21.5 MHz) 

12m 5.2 dBi      (3.0 dBd) 10.5 dBi      (3.0 dBd) 17 dB 10-12 dB  < 1.5   (24.89 – 25 MHz) 

10m 7.1 dBi      (4.9 dBd) 12.6 dBi      (4.9 dBd) 19 dB 18-22 dB < 2      (28 – 29.5 MHz) 



 
© df4sa   ·   dipl.-ing cornelius paul   ·   liebigstrasse 2-20   ·   d-22113 hamburg   ·   info@spiderbeam.net    ·   www.spiderbeam.net 

Στοιχεία για τα 20M  
(3 στοιχεία ενεργά στα 20m) 

 
 

στον ελεύθερο χώρο    στα 15m (50ft) πάνω από το έδαφος 
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Στοιχεία για τα 15M  
(3 στοιχεία ενεργά στα 15m) 

 
στον ελεύθερο χώρο     στα 15m (50ft) πάνω από το έδαφος 
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Στοιχεία για τα 10M  
(4 στοιχεία ενεργά στα 10m) 

 
 

στον ελεύθερο χώρο     στα 15m (50ft) πάνω από το έδαφος 
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Στοιχεία για τα 17M  
(2 στοιχεία ενεργά στα 17m) 

 
 

στον ελεύθερο χώρο     στα 15m (50ft) πάνω από το έδαφος 
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Στοιχεία για τα 12M  
(2 στοιχεία ενεργά στα 12m) 

 
 

στον ελεύθερο χώρο     στα 15m (50ft) πάνω από το έδαφος 
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Όλα τα παρουσιαζόµενα
στοιχεία προέρχονται από
υπολογισµούς µε το
πρόγραµµα 4NEC2 καθώς
και µετρήσεις πραγµατικών
κεραιών. 
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